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Uwaga! 
Prawidłową pracę palnika DRAGON PLUS 
zapewnia jego poprawny stan techniczny.

Palnik  DRAGON PLUS posiada automatyczne czyszczenie 
palnika, oraz odpopielanie komory powietrznej. Procesy 

te działają na bieżąco podczas pracy palnika, oraz przy 
każdej funkcji wygaszania palnika.

Uwaga! 
Na bieżąco sprawdzać stan techniczny
i konserwować palnik DRAGON PLUS!

Mimo zastosowania w palniku DRAGON PLUS 
automatycznego czyszczenia palnika i odpopielania 

komory powietrznej, wymaga się od użytkownika 
kontrolowania stanu technicznego i konserwacji.

Co najmniej 1 raz w miesiącu czyścić 
ręcznie komorę powietrzną, 

oraz ruszt. Nie dopuszczać do 
zaklejania się otworów w ruszcie 

żeliwnym!!!

BRAK CZYSZCZENIA PALNIKA PROWADZI DO JEGO 
USZKODZENIA I UTRATY GWARANCJI!!!



1. WARUNKI POPRAWNEJ I BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI

W celu zachowania optymalnych i bezpiecznych warunkó w obsługi palnika należy 
przestrzegać następujących zasad:

•  Palnik  DRAGON  PLUS pracuje  jako  urządzenie  przeznaczone  do  montażu 
w  kotłach  centralnego  ogrzewania  i  nie  może  funkcjonować  jako  niezależne 
urządzenie.

•  Palnik  DRAGON PLUS mogą  obsługiwać  tylko  osoby  dorosłe  któ re  bezwzględnie 
zapoznały się  z instrukcją obsługi.

• Nie można pod żadnym pozorem wkładać rąk do rury podającej pellet w czasie pracy 
palnika. Grozi to trwałym kalectwem.

•  Palnik  DRAGON  PLUS jest  urządzeniem  wytwarzającym  energię  cieplną.  Należy 
zwró cić uwagę, że niektó re elementy palnika nagrzewają się do wysokich temperatur.

•  Należy utrzymywać  porządek w kotłowni i nie składać  materiałó w nie związanych  
z obsługa kotła oraz materiałó w łatwopalnych.

•  Należy  stosować  wyłącznie  paliwo o  parametrach spełniających wymagania  ujęte  
w niniejszej instrukcji.

•  Nie  należy  ingerować  samemu  w  elementy  elektroniki  i  automatyki  związane  
z palnikiem DRAGON PLUS.

•  Instalacja  elektryczna  w  obiekcie,  gdzie  znajduje  się  palnik,  musi  być  wykonana 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami bezpieczeń stwa.

• Czyszczenie palnika DRAGON PLUS oraz kotła z sadzy i popiołu należy wykonywać 
kiedy palnik jest wyłączony.

• Podczas pracy palnika DRAGON PLUS nie wolno otwierać drzwiczek kotła.

•  Palnik  DRAGON  PLUS powinien  być  przechowywany  i  eksploatowany  
w pomieszczeniach o temperaturze w zakresie od .+5 stopni-Celsjusza do +40 stopni 
Celsjusza oraz o odpowiedniej wilgotności.

• Niedozwolone jest rozpalanie palnika DRAGON PLUS innymi metodami niż  opisane 
w instrukcji, szczegó lnie zabronione jest używanie środkó w łatwopalnych.

•  Palnik  DRAGON  PLUS  musi  być  eksploatowany  z  założonymi  osłonami  oraz 
wszystkimi elementami zabezpieczającymi poprawne funkcjonowanie urządzenia.

• Należy utrzymywać w dobrym stanie technicznym zaró wno palnik, podajnik, kocioł 
jak i instalację.



2. INFORMACJE OGÓLNE. 

Palnik  typu  DRAGON  PLUS  10-15kW wraz  z  podajnikiem  przeznaczony  jest  do 

spalania  paliwa  typu  pellet  (granulat  wykonany  z  trocin  i  wió ró w  drzewnych)  

o  granulacji  6-8mm.  Jest  integralnym  elementem  kotła  centralnego  ogrzewania. 

Spalanie następuję w komorze paleniskowej wykonanej z  najwyższej  jakości  blachy 

żaroodpornej  o  wytrzymałości  cieplnej  ponad 1200  oC na  żeliwnej  płycie.  Obsługa 

palnika jest bardzo prosta i komfortowa. Sprowadza się do jednorazowego ustawienia 

parametró w pracy, uzupełnianiu paliwa w  zasobniku i okresowego usuwania popiołu. 

Cały  proces   podawania  paliwa,  rozpalania,  czyszczenia  i  utrzymywania  zadanej 

temperatury  odywa  się  automatycznie  za  pomocą  mikroprocesorowego  sterownika  

KEY RK 2006SPGM. Palnik typu DRAGON-PLUS cechuje się bardzo niską emisją spalin, 

niewielkim poborem energii elektrycznej, oraz bardzo cichą pracą.

3. BUDOWA PALNIKA DRAGON PLUS.

1. KORPUS/PRZÓ D PALNIKA 2. RUSZT Ż ELIWNY  3. PŁYTA MONTAŻ OWA 4. SZNUR 
CERAMICZNY 5. GNIAZDO ZAPALARKI 6. GNIAZDO CZUJNIKA PT1000 7. KORPUS/TYŁ 

PALNIKA 8. RURA PODAJNIKA Z WLOTKĄ NA ZASOBNIK PALIWA 
9. ŚLIMAK PODAJĄCY 10. STÓ PKA PODAJNIKA 11. GNIAZDO CZUJNIKA TEMP. PODAJNIKA 

12. GNIAZDO STRAŻ AKA 13. WENTYLATOR  14. MOTOREDUKTOR 15. SILNIK 
RUCHOMEGO RUSZTU (STOKER)  16. MECHANIZM RUCHOMEGO RUSZTU (STOKERA)

17. SILNIK ODPOPIELANIA  18. MECHANIZM ODPOPIELANIA 19. KRAŃ CÓ WK



4. WYMIARY PALNIKA DRAGON PLUS 10-15kW
wymiary w mm

5. PARAMETRY JAKOŚCIOWE PALIWA

Palnik  DRAGON  PLUS jest  przeznaczony  do  spalania  granulatu  drzewnego  

o  średnicy  max.  8mm.  Paliwo  –  pellet  musi  spełniać  wymagania 

wg. PN-EN 305-5:2021+A1:2023-05,  oraz pozostałe wymagania gabarytowe.

Wymagane parametry paliwa:

• Ś rednica 6-8 mm

• długość ~30 mm

• zawartość popiołu < 0,5%

• wartość opałowa > 17MJ/kg

• wilgotność < 10%



6. MONTAŻ W KOTLE C.O.

Palnik DRAGON PLUS  jest dostarczony jako urządzenie zamontowane w kotle 

C.O. Może on być zainstalowany na jego lewej lub prawej ścianie bocznej w zależności 

od zamó wienia Klieanta. 

      Podstawowe elementy zestawu palnika DRAGON-PLUS:

– sterownik KEY RK2006 SPGM do pelletu

– motoreduktor EWMAR-NESS + LINIX 40W

– zapalarka (GOWI-0103 230V 300W)

– strażak/zawór bezpieczeństwa termiczny (WATTS STS 20.S)

UWAGA! W razie naprawy lub wymiany palnika zawór termostatyczny   

musi być podłączony do instalacji wodnej za pomocą śrubunka!

UWAGA! Zwrócić uwagę na na kierunek montażu zaworu  

termostatycznego (strażaka) STRZAŁKA ZWRÓCONA W KIERUNKU  

PALNIKA!!!

UWAGA! MONTAŻ ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA (STRAŻAK)  

JEST OBOWIĄZKOWY !!!

– czujnik KEY TP1000 

– silnik mechanizmu czyszczenia palnika (informacja u producenta palnika)

– silnik mechanizmu odpopielania (informacja u producenta palnika)

Po  mechanicznym  i  elektrycznym  podłączeniu  palnika  należy  sprawdzić 

poprawność  działania wszystkich podzespołó w wykorzystując funkcję pracy ręcznej 

lub  testowania  wyjść  w  sterowniku.  Kolejno  możemy  sprawdzić  działanie: 

WENTYLATORA,  PODAJNIKA,  ZAPALARKI,  MECHANIZMU  CZYSZCZĄCEGO 

(STOKERA), MECHANIZMU ODPOPIELANIA, POMP I ZAWORU MIESZAJĄCEGO.

7. URUCHAMIANIE I PRACA WŁAŚCIWA

Układ  palnika  z  podajnikiem  pracuje  w  sposó b  cykliczny,  samoczynnie 

przechodząc  w kolejne  tryby (rozpalanie,  praca  właściwa,  podtrzymanie-czuwanie). 

Aby  uruchomić  kocioł  należy  wsypać  do  kosza  zasypowego  paliwo  spełniające 

odpowiednie parametry (pkt.4). Następnie zainicjować  proces pracy palnika stosując 

się do zaleceń  producenta sterownika.



Proces  rozpalania  rozpoczyna  się  od  uruchomienia  wentylatora  w  celu 

przedmuchu  paleniska  i  usunięcia  resztek  popiołu  z  otworó w  doprowadzających 

powietrze.  Po  napełnieniu  paleniska  paliwem  włączana  jest  zapalarka.  Zapalanie 

pelletu,  odbywa  się  w  strumieniu  gorącego  powietrza  ogrzanego  do  820  stopni 

Celsjusza.  Osiągnięcie  wymaganej  temperatury  koń czy  etap  rozpalania  i  przejście 

palnika w normalny tryb pacy.  Sterownik sam dobiera odpowiednie nastawy czasu 

działania podajnika paliwa i wydajności wentylatora aby w optymalny sposó b uzyskać 

i  utrzymać  zadane  temperatury  pracy  kotła,  Palenisko  i  ruszt  są  cyklicznie  

i automatycznie opró żniane z powstałego popiołu.

8. EKSPLOATACJA W KOTLE C.O.

W  czasie  eksploatacji  kotła  C.O.  z  palnikiem  typu  DRAGON  PLUS należy  

w szczegó lności pamiętać o systematycznym:

•  Czyszczeniu  kotła  -  brak  właściwego  ciągu  kominowego  powodować  będzie 

„cofanie”  się  strumienia  spalin  w  kierunku  rury  zsypowej  pelletu  co  przejawi  się 

nadmiernym  wzrostem  temperatury  rury  podajnika  i  doprowadzeniem  do  inicjacji 

alarmu, załączeniem się strażaka. 

• Usuwaniu popiołu z komory popielnikowej kotła - nadmierna ilość  popiołu może 

doprowadzić do zasypania palnika popiołem i jego zagaszeniem.

• Usuwaniu popiołu z komory palnika - nadmierna ilość  popiołu znajdująca się pod 

żeliwnną  płytą  może  uniemoż liwić  napowietrzanie  palnika  i  doprowadzić  do  jego 

zgaszenia.

9. WYMIANA ELEMENTÓW I CZYSZCZENIE PALNIKA DRAGON PLUS.

Prosta budowa palnika połączona z łatwym dostępem do jego poszczegó lnych 

elementó w powoduje że jego czyszczenie oraz ewentualna wymiana podzespołó w nie 

sprawia większych problemó w. 

NALEŻY BEZWZGLĘDNIE ODŁĄCZYĆ PALNIK I STEROWNIK OD ZASILANIA!

9.1. Wymiana zapalarki.

Zapalarka odpowiada za rozpalenie pelletu. Dzieje się to za sprawą strumienia 

powietrza przepływającego przez zapalarkę i ogrzewającego się do bardzo wysokiej 

temperatury.  Uszkodzenie  jej  może  nastąpić  wskutek  braku  przepływu  przez  nią 

powietrza (uszkodzony wentylator  lub całkowicie  zaszlakowany jej  wylot)  lub zbyt 



małego przepływu powietrza wynikającego z błędnych nastaw sterownika.

Aby  dokonać  jej  wymiany  należy  rozłączyć  przewody  zasilające  zapalarkę, 

odkręcić  pokrywę  na  tyle  obudowy  palnika  (pkt.  3  element  8),  poluzować  śrubę 

mocującą i wyciągnąć grzałkę z gniazda. 

KROK 1

- ROZŁĄCZYĆ PRZEWODY ZASILAJĄCE ZAPALARKĘ

- ODKRĘCIĆ (1 i 2) I ZDJĄĆ POKRYWĘ Z TYŁU OBUDOWY PALNIKA

KROK 2

– POLUŹNIĆ ŚRUBĘ PRZYTRZYMUJĄCĄ ZAPALARKĘ (3)

– ROZŁĄCZYĆ PRZEWÓD I WYCIĄGNĄĆ ZAPALARKĘ Z GNIAZDA (4)

Montaż nowej zapalarki odbywa się analogicznie 

w odwrotny sposób do jej demontażu.



9.2. Wymiana czujnika temperatury spalin PT-1000.

Czujnik  PT-1000  odpowiada  za  uruchomienie  zapalarki.  Uszkodzenie  i  nie 

poprawna praca doprowadzi do nie rozpalania pelletu.

Aby  dokonać  jego  wymiany  należy  rozłączyć  przewody  łączące  go  ze 

sterownikiem, odkręcić pokrywę na tyle obudowy palnika (pkt. 3 element 8),  i  

wyciągnąć czujnik z gniazda. 

KROK 1

- ROZŁĄCZYĆ CZUJNIK Z STEROWNIKIEM

– ODKRĘCIĆ (1 i 2) I ZDJĄĆ POKRYWĘ Z TYŁU OBUDOWY PALNIKA 

KROK 2

- ROZŁĄCZYĆ PRZEWÓD I WYCIĄGNĄĆ CZUJNIK Z GNIAZDA (3)

Montaż nowego czujnika odbywa się analogicznie 

w odwrotny sposób do jego demontażu.



9.3 Czyszczenie palnika DRAGON PLUS.

Uwaga! Na bieżąco sprawdzać stan i konserwować palnik DRAGON PLUS!

Czyścić komorę powietrzną, oraz ruszt. 
Nie dopuszczać do zaklejania się otworów w ruszcie żeliwnym.

W celu  prawidłowej  pracy  palnika  DRAGON-PLUS  należy  systematycznie  opró żniać 

komory powietrzne. Na rysunku zaznaczono miejsca wyczystek:

- wyczystka 1 znajdująca się na tylnej ścianie palnika służy do rewizji tylnej komory 

powietrznej palnika, oraz jako miejsce dostępu do wyciągnięcia rusztu żeliwnego, oraz 

wymiany zapalarki lub czujnika PT-1000. 

- wyczystka 2 znajdująca się na wlotce łączącej zasobnik paliwa z rurą podajnika służy 

do  rewizji  ś limaka  i  umoż liwia  usunięcie  pelletu  z  zasobnika  paliwa  w  razie 

problemó w z palnikiem.

W CELU WYCIĄGNIĘCIA RUSZTU ŻELIWNEGO NALEŻY ODKRĘCIĆ 

WYCZYSTKĘ 1, ORAZ ROZŁĄCZYĆ RUSZT Z MECHANIZMEM POSUWU 

RUSZTU - POZYCJA NR 3



10. WARUNKI GWARANCJI.

Przed oficjalnym zgłoszeniem reklamacyjnym prosimy o powtó rne, wnikliwe 

zapoznanie się z instrukcją obsługi lub kontakt telefoniczny z naszym działem 

serwisowym. Pomoże to w szybki sposó b wyeliminować proste usterki.

KONTAKT Z SERWISEM:

TEL. 607-937-700
TEL. 665-011-735

1. Zakład Ś lusarsko-Kotlarski Zdzisław Dziubarczyk udziela gwarancji na sprawne działanie 

palnika z podajnikiem na okres 24 miesięcy od daty zakupu –  wyjątkiem jest zapalarka  

12 miesięcy lub 3000 cykli.

2. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku użytkowania 

produktu pozagranicami kraju należy wadliwy towar dostarczyć do producenta.

3. Producent  gwarantuje  usunięcie  Wszelkich  wad  w  terminie  21  dni  roboczych  od  daty 

pisemnego zgłoszenia reklamacji.

4. Gwarancja  przysługuje  jedynie  podmiotowi,  któ ry  zakupił  towar bezpośrednio w firmie 

Dziubarczyk.

5. Podstawą rozpatrzenia gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu (paragon lub FV)

6. Serwis  gwarancyjny  zapewnia  producent,  naprawa  odbywa  się  w  siedzibie  firmy 

Dziubarczyk. W szczegó lnych przypadkach (odpowiednie umowy handlowe) naprawa odbywa 

się miejscu zainstalowania urządzenia,

7.  Zgłaszający  reklamację  ma  obowiązek  dostarczenia  wadliwego  wyrobu  do  siedziby 

producenta.  W  przypadku  nie  uznania  roszczeń  reklamacyjnych,  reklamujący  jest 

zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztó w poniesionych przez  Zakład Ś lusarsko-Kotlarski 

Zdzisław Dziubarczyk.

8. Gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę części podajnika uznanej za wadliwą. Przy czym 

wymiana taka nie powoduje wydłużenia okresu gwarancyjnego zaró wno na cały wyró b jak  

i na wymienioną część.

9. Nie  podlegają  naprawom gwarancyjnym uszkodzenia  i  niezgodności  w pracy podajnika 

powstałe  na  skutek:  niewłaściwego  transportu,  niewłaściwej  instalacji,  nieprzestrzegania 

wymagań  dotyczących  czyszczenia  kotła  i  usuwania  popiołu  z  części  popielnikowej  kotła, 

niezgodnej z instrukcją konserwacji, niezgodnej z instrukcją eksploatacji.

10. Wszelkie samowolne zmiany w konstrukcji podajnika anulują umowę gwarancyjną.

11. Nie są objęte gwarancją uszkodzenie spowodowane brakiem czyszczenia podajnika oraz 

brakiem odpowiedniego ciągu kominowego.



12. Karta gwarancyjna bez daty, wpisó w, podpisó w i pieczątek producenta jest nieważna.

13. Koszty  nieuzasadnionej  reklamacji  związane  z  dojazdem  do  miejsca  zainstalowania 

urządzenia pokrywa reklamujący.

14. Załatwienie reklamacji powinno być potwierdzone protokołem.

15. Obowiązkiem reklamującego jest znajomość powyższych warunkó w gwarancji.

UWAGA:

Przestrzeganie powyższej instrukcji gwarantuje, że podajnik będzie przez wiele lat 

niezawodnie funkcjonować. Informacja o wszelkich wadach fabrycznych musi być 

przekazana zaraz po ich wykryciu w formie pisemnej. W przypadku nie dostosowania 

się do powyższych zasad, naprawa nie będzie uznana jako gwarancyjna. Producent ma 

prawo do wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych podajnika w ramach 

modernizacji wyrobu, które to zmiany nie muszą być uwzględnione w niniejszej 

instrukcji.



KARTA GWARANCYJNA PALNIKA DRAGON PLUS

NR PALNIKA: …...............................

mały (10-15kW)  /  średni (20-25kW)  /  duży(30-45kW)

Podajnika paliwa stałego typ: DRAGON PLUS …..................... kW

Numer palnika: …………………………..………….

Wykonawca: …………………………..………….

Data produkcji: …………………………..………….

Data sprzedaży: …………………………..………….

Pieczątka sprzedawcy:

Adres montażu:  …………………………..…………......................................................................................................

…………………………..………….........................................................................................................................................

Podzespoły:
- motoreduktor: LINIX + EWMAR
- zapalarka: GOWI 0103
- silniczek do automatycznego czyszczenia rusztu:
- silniczek do odpopielania komory powietrznej:
- strażak: WATTS STS 2.0S 3/4”
- dmuchawa: WPA 07
- sterownik: KEY RK 2006 SPGM NR:
- ś limak 560mm

DATA NAPRAWY ZAKRES NAPRAWY PODPIS



12. DEKLARACJA ZGODNOŚCI.

NR 01/09/2024

Producent: Zakład Ślusarsko-Kotlarski Zdzisław Dziubarczyk

63-308 Gizałki, ul. Wrzesińska 14, tel. 695-515-454 lub (62) 741-13-80

Nazwa produktu: Palnik na paliwo stałe typu pellet DRAGON PLUS 10-15kW,

DRAGON PLUS 20-25kW, DRAGON PLUS 30-45kW

Niniejsza deklaracja zgodności zostaje wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Wymieniony wyżej przedmiot deklaracji spełnia wymagania norm i norm zharmonizowanych:

PN-EN 15270:2008, PN-EN 60335-2-102:2016-03, PN-EN 60730-1:2012, PN-EN 60519-1:2011E, 

PN-EN ISO 13732-1:2006, PN-EN 604452011E, PN-EN 953-A1:2009, PN-EN 60519-2:2008,

PN-EN 60730-2-5:2015-06

oraz spełnia wymagania następujących dyrektyw:

2006/42/WE, 2006/95/WE LVD, 2006/108/WE

Osoba upoważniona do przygotowania dokumentacji technicznej: Zdzisław Dziubarczyk

Na wyrób naniesiono oznakowanie „CE”:

                                                                                                                                                      Właściciel

Gizałki 01.09.2024 r.                                                                                                      Zdzisław Dziubarczyk


