Karta wymogow w zakresie ekoprojektu dotyczace kottow na paliwo state

zgodnie z Rozporzadzeniem UE 2015/1189 zatacznik Il pkt. 2a

Nazwa i adres dostawcy urzadzenia Zaktad Slusarsko Kotlarski Zdzistaw Dziubarczyk
ul. Wrzesiniska 14, 63-308 Gizatki
Identyfikator modelu: DRAGON PRIME 10 o mocy 10kW
Sposdb podawania paliwa: Automatyczne podawanie paliwa
Kociot kondensacyjny: nie KOC.IOJI kogeneracyjny na nie | Kociot wielofunkcyjny: nie
paliwo state:
Emisje dotyczace sezonowego
Paliwo: Paliwo d Inr?ed . ns ogrzewania pomieszczen
odpowiednie
zalecane poneet % PM | 06C| €O | NOx
paliwo: 3
mg/m
Polana, wilgotnosc < 25 % nie nie
Zrebki, wilgotnos¢ 15-35 % nie nie
Zrebki, wilgotnosé > 35 % nie nie
Drewno prasowane w postaci pelletéw .
_ 80,33 14, , 215, §
lub brykietéw tak nie 93 8,99 5,86 100,04
Trociny, wilgotnos¢ < 50 % nie nie
Inna biomasa drzewna nie hie
Biomasa niedrzewna nie nie
Wegiel kamienny nie nie
Wegiel brunatny (w tym brykiety) nie nie
Koks nie hie
Antracyt nie nie
Brykiety z mieszanego paliwa . .
kopalnego nie nie
Inne paliwo kopalne nie nie
Brykiety z mieszanki (30-70 %) ) .
biomasy i paliwa kopalnego nie nie
Inna mieszanka biomasy i paliwa . .
kopalnego nie nie
Wiasciwosci w przypadku eksploatacji przy uzyciu wytacznie paliwa zalecanego.
Parametr Symbol Wartos¢ J.m. Parametr Symbol | Warto$¢ | J.m.
Wytworzone ciepto uzytkowe Sprawnos¢ uzytkowa
przy znamionowej Pn 1037 KW przy znamionowej n 8551 %
mocy cieplnej ’ mocy cieplnej n ! 0
przy 30 % przy 30 %
Znamionowej mocy Pp 2,89 kW zZnamionowej mocy np 85,76 %
cieplnej cieplnej
dla kottéw kogeneracyjnych na paliwo state: . .. .
. Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wtasne

sprawnosc¢ elektryczna
przy znamionowe Nel,n nie dotyczy % przy znamionowej elmay | 0,062 W
mocy cieplnej mocy cieplne;j

przy 30 %

zhamionowej mocy elmin | 0,028 kW

cieplnej

urzadzen wtérnych do redukcji

emisji, w stosownych - kW

przypadkach

w trybie czuwania PBSB | 0,0040 kW




