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Numer WG /2025 / 49K
Producent: zaktad Slusarsko-Kotlarski Zdzistaw Dziubarczyk, Wrzesiriska 14, 63-308 Gizatki
Wyrdb: Kociot grzewczy na paliwo state z automatycznym podawaniem paliwa
Typ: DRAGON PRIME 10 o mocy 10 kW
Paliwo: pellet drzewny
Kategoria kotta: 1 Kociot kondensacyjny NIE
Metoda badania: PN-EN 303-5:2021+A1:2023-05 Klasa kotta 5

Parametr Symbol Jednostka  Warto$¢ Kryterium

© Tlenek wegla| Eco mg/m3n 263,59 <500
g Ts:“ Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,|  Enox mg/mg'n 113,95 -
2 'g Organiczne zwigzki gazowe| Eggc mg/m3n 6,20 <20
2 Pyl Epw | meg/m’, | 1618 | <40
© Tlenek wegla| Eco mg/m3n 207,44 <500
:% g TEU Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,|  Epoy mg/m3n 97,58 -
E = 'S Organiczne zwigzki gazowe| Egpgc mg/m3n 9,49 <20
E Pyl| Epm | mg/m’, | 1471 | <40
o Tlenek wegla| E,co | mg/m’, | 21586 | <500
e Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,| Eg yox mg/m3n 100,04 <200
§ Organiczne zwigzki gazowe| Eg ogc mg/mg'n 8,99 <20
@ gt Pil E, | mg/m’, | 1493 | <40
Sezonowa efektywnosé energetyczna ogrzewania
; . : Nson % 85,72 =
o pomieszczen w trybie aktywnym
a Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania
2 : | Ms % 80,33 >75
= pomieszezen) | _____ e e
~§ Moc Wytworzone ciepto uzytkowe| P, kW 10,37 -
32 ) Sprawnos¢ uzytkowa Ny % 85,51 -
S | nominalna s
o ‘Sprawno$¢ cieplnal  Nep % 92,07 2388
= Moc Wytworzone ciepto uzytkowe| P, kw 2,89 -
_ Sprawnos¢ uzytkowa np % 85,76 -
minimalna L
7 Sprawno$¢ cieplna| N % 92,56 > 87,48
Zuzycie energii na potrzeby wtasne moc nominalna| el kW 0,062 -
:§ g Zuzycie energii na potrzeby wtasne moc minimalna| el;, kW 0,028 -
2 9
S E Zuzycie energii na potrzeby wtasne w trybie czuwania| Psp kW 0,0040 -
(T
§ % Wspétczynnik efektywnosci energetycznej kotta|  EEI - 118,91 -
Klasa efektywnosci energetycznej - - A+ -

*) zestawione pbwyiej emisje odniesione sg do spalih suchycﬁ zawierajacych 10% tlenu w stanie norrﬁélnYm, wtémperaturze 273,15Ki pfzy ci¢nieniu 1013;25 mbar
Poréwnanie wynikéw zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2025/49K w Akredytowanym Laboratorium
badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021+A1:2023-05 dla Klasy 5 w ktérej zaimplementowano,
wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w
odniesieniu do wymogoéw dotyczacych kottéw na paliwa state.
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