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Moc nominalna kw 9 15 20
Wielkos¢ powierzchni do ogrzania m? 120 160 220
Powierzchnia grzewcza kotta m? 5 19 2,4
Statopalnosc h 5 5 5
Wymagany cigg spalin Pa 20-25 20-25 20-25
Sprawnos¢ cieplna - zasyp | / zasyp |l % 90,35/90,91 90,76/91,11 90,58/91,10
BRI O PN-EN 3?);]::?021%3?; i§81 5/1189
Maksymalna temperatura wody YE 95
Minimalna temperatura powrotu k2 55
Maksymalne cisnienie robocze bar 15
Pojemnos¢ komory zasypowej dm? 53 63 95
Pojemnosc wodna kotta I 64 80 92

POLANA DREWNA W STANIE SUCHYM
Paliwo - Drewno kawatkowe - wydajnosc energetyczna > 17 M)/kg
wg. PN-EN 303-5:2021-09

Srednica przekroju czopucha mm 160 160 160

Srednica krééca zasilania powrotu cal GZ"2 GZ"2 GZ"2

Masa zestawu bez wody kg 275 330 370

Wymiary gabarytowe zestawu

(Z STOPKAMI)

- szerokos¢ (z wyczystakmi) D 680 680 750

- wysokosc H (z stopkami 40mm) e 1000 1120 1120

- gtebokos¢ G (z czopuchem bez przedtuzki) 1000 1000 1100

- wysokos¢ do $rodka czopucha E (z stépkami 780 900 900

40mm)

Wymiary paleniska

- szerokosc 300 300 370

- wysokos¢ (od ruszt do gory kotta) mm 630 750 750

- dtugos¢ ruszt 280 280 340
Paliwa spalane w palenisku: Zaktad Slusarsko - Kotlarski Zdzistaw Dziubarczyk

E2% 4 . [ B Ul. Wrzesinska 14, 63-308 Gizatki
Tel. +48 62 741 13 80 Kom. 695 515 454
www.dziubarczyk.com.pl

e-mail: biuro@dziubarczyk.com.pl

DS BIO 9-20kW - www.dziubarczyk.com.pl



PRODUCENT EKOLOGICZNYCH KOT£OW GRZEWCZYCH

KLASTER-5

Kociot na ekogroszek

5 KLASA & ECODESIGN
Spetnia normy PN-EN 303-5:2021-09 UE 2015/1189

SPRAWNOSC CIEPLNA:

MOC KOTLEA:
12-75kW

Kociot tego typu przeznaczony jest do zasilania
instalacji c.o. réznego rodzaju obiektow oraz
przygotowania c.w.u. Znajduje zastosowanie

w instalacjach grzewczych gtownie w budynkach
mieszkalnych, pawilonach handlowych, warsztatach,
gospodarstwach wiejskich, itp. Kociot z instalacja
grzewczg nalezy instalowa¢ w ukiadzie pompowym.
Kociot wykonany jest w wersji spawanej.
Podstawowe elementy kotta stanowig — korpus,
palnik z podajnikiem paliwa i zbiornikiem, izolacja
termiczna oraz wyposazenie — wentylator i sterownik.
Korpus kotta sktada sie z paleniska, popielnika i
czesci konwekeyjnej. Palenisko znajduje sie z =
przodu kotta i stanowi komore spalania, w ktérej umieszczony jest palnik. Bezposrednio za paleniskiem
znajduje sie czesé konwekcyjna — wymiennik ciepta. Czes$¢ konwekcyjna potgczona jest z czopuchem.
Korpus kotta posiada ptaszcz wodny.

W dolnej czedci kotta znajduje sie palnik z podajnikiem paliwa wraz z napedem, oraz zbiornik paliwa.
Zadaniem podajnika jest dostarczenie paliwa do palnika w strefe spalania. Pod palnikiem znajduje sie
popielnik, do ktérego zsuwa sie popiét. Powietrze niezbedne do procesu spalania dostarcza wentylator
nadmuchowy, kiory potaczony jest z komorg powietrzng palnika | doprowadza powietrze przez otwory lub
szczeliny do strefy zaru. Pracg uktadu podajgcego paliwo reguluje sterownik.

Konstrukcja kotta umozliwia okresowo czyszczenie powierzchni wymiany ciepta, paleniska, popielnika przez
wiazy | drzwiczki paleniska, popielnika, otwory wyczystek ciggow konwekcyjnych. Wszystkie wiazy zamkniete
sg izolowanymi cieplnie drzwiczkami lub pokrywami. Kociot posiada réwniez izolacje termiczng oraz
aparature sterujgco-kontrolno-regulujaca.

Model kotta Cena katalogowa brutto  Cena katalogowa brutto
VAT 23% VAT 8%
ORION-12 12KW 13 600,00 zt | 11 940,00 zt
KLASTER-5 14kW 15 250,00 zt 13 390,00 zt
KLASTER-5 23kW 16 750,00 zt 14 700,00 zt
KLASTER-5 35kW 20 750,00 zt 18 220,00 zt
KLASTER-5 50kW 28 800,00 zt 25290,00 zt
KLASTER-5 75kW 38 650,00 zt 33 940,00 zi

ORION-12 12kW KLASTER-5 14-75kW - www.dziubarczyk.com.pl



DANE TECHNICZNE

Ekogroszek

Paliwa spalane z podajnika:

KOTLY ROZNIA SIE KANAEAMI

ORION-12 12kW KLASTER-5 14-75kW - www.dziubarczyk.com.pl
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KONWEKCYJNYMI W ZALEZNOSCI

Wyszczegdlnienie - Parametry techniczne kottow

OD MODELU I MOCY KOTEA

Moc nominalna kw
Zakres mocy kw
Wielkos¢ powierzchni do ogrzania m2
Wymagany cigg spalin Pa

Sprawnos¢ cieplna przy paliwie podstawowym %

Maksymalna temperatura wody °C
Minimalna temperatura powrotu C
Maksymalne ciénienie robocze bar
Zuzycie paliwa przy max. mocy kg/h
Orientacyjny przekroj otworu kominowego cm?
Orientacyjna wysokos¢ komina m
Pojemnos¢ wodna kotta L
Pojemnosc¢ kosza zasypowego kg
Paliwo -
Srednica przekroju czopucha mm
Srednica kré¢ca zasilania powrotu cal
Masa zestawu bez wody kg

Wymiary gabarytowe zestawu:

(z STOPKAMI)

- szerokos¢ zestawu D

- wysokosc zestawu H

mm

- glebokos¢ zestawu G1
- wymiar do $rodka czopucha - tylni F
- wymiar do $rodka czopucha - gérny E

Wymiary gabarytowe wymiennika

(Z STOPKAMI)

- szerokos¢ wymiennika A
- wysokos¢ wymiennika H
- glebokos¢ wymiennika(bez czopucha) G2

Wymiary gabarytowe zasobnika paliwa:

- szerokosc
- wysokosc
- glebokos¢

mm

Zuzycie energii elektrycznej:
przy 100% mocy kotta/przy 30% mocy kotta

Napiecie zasilania

ORION-12 12kW KLASTER-5 14-75kW - www.dziubarczyk.com.pl
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Paliwo - Paliwo podstawowe: wegiel kamienny typ 31.1 groszek energetyczny 5-25
mm, wydajnos¢ energetyczna >28 M)/kg, zawartos¢ popiotu <7%.
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PRODUCENT EKOLOGICZNYCH KOTLOW GRZEWCZYCH

KLASTER-5

Kociot na ekogroszek

5 KLASA & ECODESIGN
Spetnia normy PN-EN 303-5 UE 2015/1189

SPRAWNOSC CIEPLNA:

90,0-94,6%

MOC KOTEA:

100-400kW

Kociot tego typu przeznaczony jest do zasilania
instalacji c.o. réznego rodzaju obiektow oraz
przygotowania c.w.u. Znajduje zastosowanie

w instalacjach grzewczych gtéwnie w budynkach
mieszkalnych, pawilonach handlowych, warsztatach,
gospodarstwach wiejskich, itp.

Kociot z instalacjg grzewczg nalezy instalowacé

w uktadzie pompowym. Kociot wykonany jest

w wersji spawanej. Podstawowe elementy kotta
stanowig — korpus, palnik z podajnikiem paliwa

i zbiornikiem, izolacja termiczna oraz wyposazenie
— wentylator i sterownik. Korpus kotta sktada sie

z paleniska, popielnika i czesci konwekeyjnej. Palenisko znajduje sie z przodu kotta i stanowi komore
spalania, w ktérej umieszczony jest palnik. Bezposrednio za paleniskiem znajduje sie cze$é konwekcyjna

— wymiennik ciepta. Cze$¢ konwekcyjna potgczona jest z czopuchem. Korpus kotta posiada ptaszcz wodny.

W dolnej czesci kotta znajduje sie palnik z podajnikiem paliwa wraz z napedem,

oraz zbiornik paliwa. Zadaniem podajnika jest dostarczenie paliwa do palnika w strefe spalania.

Pod palnikiem znajduje sie popielnik, do kitérego zsuwa sie popiét. Powietrze niezbedne

do procesu spalania dostarcza wentylator nadmuchowy, ktéry potaczony jest z komorg powietrzng palnika

i doprowadza powietrze przez otwory lub szczeliny do strefy Zzaru. Pracg ukltadu podajgcego paliwo reguluje
sterownik.

Konstrukcja kotta umozliwia okresowo czyszczenie powierzchni wymiany ciepta, paleniska, popielnika przez
wiazy i drzwiczki paleniska, popielnika, otwory wyczystek ciggéw konwekcyjnych. Wszystkie wiazy zamkniete
sg izolowanymi cieplnie drzwiczkami lub pokrywami. Kociot posiada réwniez izolacje termiczng oraz
aparature sterujgco-kontrolno-regulujgcs.

Model kotta Cena katalogowa brutto  Cena katalogowa brutto
VAT 23% VAT 8%
KLASTER-5 100kW | 52 700,00 zt 46 270,00 zt
KLASTER-5 150kW 75 000,00 z4 | 65 850,00 zk
KLASTER-5 200kW | 91 000,00 zt 79 900,00 zt
KLASTER-5 300kW | 124 400,00 zt 109 230,00 zt
KLASTER-5 400kW | 154 700,00 zt 135 830,00 zt

16 KLASTER-5 100-400kW - www.dziubarczyk.com.pl



DANE TECHNICZNE KLASTER-5 100-400kW - www.dziubarczyk.com.pl
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] W ZALEZNOSCI OD ICH MOCY

Wyszczegélnienie - Parametry techniczne kottéw KLASTER-5

Moc neminalna [kW] 100 150 200 300 400
Zakres mocy kW] 30- 100 45-150 60 - 200 90 - 300 120 -400
Klasa kotta : 5/ 5/ 5/ 5/ 5/
ECODESIGN ECODESIGN ECODESIGN ECODESIGN ECODESIGN
Sprawnosc cieplna n 92,2 90,0 94,6 90,0 92,6
Wielko$¢ powierzchni ogrzewanej m?] 750 - 1400 1200 - 2100 1500 - 2800 2300 - 4200 2800 - 5550
Powierzchnia wymiany ciepta [m2] 13.5 18,0 22,6 34,0 a7
Maksymalna temperatura wody [°c] 90 90 90 90 90
Minimalna temperatura powrotu [°cy 45 45 45 45 45
Max. dop. cisnienie robocze [bar] 15 1.5 1.5 1.5 1.5
Paliwo - Paliwo podstawowe: wegiel kamienny typ 31.1 groszek energetyczny5-25 mm, wydajnosc energetyczna >28 M|/kg, zawartosc
popiotu <7%.
Pojemnosc zasobnika paliwa [kel 450 450 450 500 500
Zuzycie paliwa przy max. mocy [kg/h] 15,0 23,0 29,5 46,1 59,8
Wymagany cigg kominowy [Pa] 30 39 45 54 60
Orientacyjna wysokos¢ komina [m] 7-9 10 12 12 12
Orientacyjny przekréj komina [cm?] 700 900 1050 1520 1950
Pojemnos¢ wodna 1] 650 1210 1940 2300 2500
Srednica czopucha [mm] 250 250 300 350 x 350 400 x 400
Srednica zasilania | powrotu (krééce wodne) [cal] GZ 3" GZ3" GZ3" GZ 3" GZ 3"
Szer. [D] 2085 2100 2350 3560 3560
{Sifr‘ wymiennika 1085 1100 1250 1460 1460
Wymiary gabarytowe Pl
zestawu Wys. [H] 2060 2100 2100 2175 2175
Gleb. [G] 1550 1930 2400 2450 2970
Czopuch tylny [F] 1250 1605 1605 1812 1812
Masa zestawu bez wody (netto) [kg) 1600 2300 2770 3100 3550
Zasilanie elektryczne [Vl 230 230 /400 2307400 230 /400 230/ 400
Pobér energii elektr. (100% mocy) / (30% mocy)  [kW] 260/120 251 /117 520 /300 387 /232 550/180
Paliwa spalane z podajnika: Zaktad Slusarsko - Kotlarski Zdzistaw Dziubarczyk
L (s ¥z Ul. Wrzesinska 14, 63-308 Gizatki
‘ Tel. +48 62 741 13 80 Kom. 695 515 454
A R AR 529 N www.dziubarczyk.com.pl
Ekogroszek e-mail: biuro@dziubarczyk.com.pl

KLASTER-5 100-400kW - www.dziubarczyk.com.pl 17
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PRODUCENT EKOLOGICZNYCH KOTEOW GRZEWCZYCH ARTRL

DS UNI

Kociot zasypowy na wegiel

5 KLASA & ECODESIGN
Spetnia normy PN-EN 303-5:2021-09 UE 2015/1189

SPRAWNOSC CIEPLNA:

89-91 %

MOC KOTEA:

13-24 kKW

Kociot typu DS UNI to wygodny, sprawdzony i uniwersalny kociot z recznym zasypem paliwa na
wegiel kamienny typu orzech o mocy 10kW /13kW / 18kW / 24 kW. Urzadzenie przeznaczone jest
do ogrzewania indywidualnych budynkow mieszkalnych, warsztatow, budynkéw gospodarczych
i innych pomieszczen uzytkowych.

Budowa kotta DS UNI to zwarta konstrukcja. Odpowiednio utozone kanaty, elementy
ceramiczne, oraz pozostate rozwigzania konstrukcyjne pozwolity uzyskac emisje substanciji
szkodliwych zgodnych =z obowigzujagcymi normami. Urzadzenia zostaty przebadane
i potwierdzone dokumentami przez akredytowane laboratorium. Kociot spetnia wszystkie
wymagania wg. normy PN-EN 303-5:2021-09, oraz ECODESIGN.

Miarkownik ciggu RT4 steruje temperaturg wody w kotle za pomoca wmontowanej w nim
nastawnej gtowicy termostatycznej, poprzez zwigkszanie lub zmniejszanie ilosci powietrza
potrzebnego do spalania paliwa w kotle.

Kotty DS UNI mozna montowac w instalacjach systemu zamknietego jak réwniez otwartego
wedtug norm, oraz informacji zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej.

T

Paliwa spalane w palenisku:

e o b 4 ' d . -
wegiel typu orzech 25-55mm drewno w celu rozpalenia

Model kotta Cena katalogowa brutto  Cena katalogowa brutto
VAT 23% VAT 8%
DS UNI 10kW 8 470,00 zt 7 440,00 zt
DS UNI 13kW | 9020,00 zt 7 920,00 zt
DS UNI 18kW | 9 570,00 zt 8 400,00 zt
DS UNI 24kW 10 120,00 zt 8 890,00 zt

DS UNI 10-24kW - www.dziubarczyk.com.pl



DANE TECHNICZNE DS UNI 10-24kW - www.dziubarczyk.com.pl
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Parametry techniczne kotiéw DS UNI

—

Wyszczegdlnienie

m!
== yE=rc=

Moc nominalna kw 10 13 18 24
x‘;;";?’f;’::y;iipb o KW 10,61/10,65 12,99/1321 18,25/91,60 24,62124,73
Powierzchnia grzewcza kotta m? 1.3 1,7 2,4 3,2
Statopalnosc h 4,5 4,5 4,5 4,5
Wielkos¢ powierzchni do ogrzania m? 120 160 220 280
Wymagany ciag spalin Pa 20 20 20 25
Sprawnos¢ cieplna - zasyp1 / zasyp2 % 90,73/91,66 88,62/89,37 91,36/91,60 90,93/90,95

5 Klasa & Ecodesign

Kiasaekalogiczna ketia PN-EN 303-5:2021-09 UE 2015/1189

Maksymalna temperatura wody i 85
Minimalna temperatura powrotu %C 55
Maksymalne cisnienie robocze Bar 1,5
Pojemnosc komory zasobnika dm?3 24 28 36 48
Pojemnos¢ wodna kotta L 62 72 88 100

Wegiel kamienny typu orzech - $rednica 25-55mm,

Ve i wydajnos¢ energetyczna > 28 M)/kg, zawartos¢ wilgoci < 12%
Srednica przekroju czopucha mm 160 160 160 160
Srednica krééca zasilania powrotu cal GZ"2 GZ"2 GZ"2 GZ"2
Masa zestawu bez wody kg 243 254 315 336
Wymiary gabarytowe zestawu

(Z STOPKAMI)

- szerokos¢ D 525 525 665 665
- wysokos¢ H (z stopkami) — 1190 1240 1240 1290
- gtebokos¢ G (z czopuchem) 910 970 980 1000
- wysokos¢ do srodka czopucha F (z stopkami) 980 1030 1030 1080
- wysokos¢ do srodka kolana E (z stopkami) 1300 1350 1350 1400
Wymiary paleniska

- szerokosc 275 275 415 415
- wysokosc (od ruszt do kanatu) mm 460 510 510 560
- dhugosé 225 275 275 275

Zakiad Slusarsko - Kotlarski Zdzistaw Dziubarczyk
UL Wrzesinska 14, 63-308 Gizatki

Tel. +48 62 74113 80 Kom. 695 515 454
e-mail: biuro@dziubarczyk.com.pl

DS UNI 10-24kW - www.dziubarczyk.com.pl 19



OFERTA DLA HYDRAULIKOW | HURTOWNI

20

REGULAMIN WSPOEPRACY
10% rabatu - 1 kociot w roku kalendarzowym

15% rabatu - 2 kotty w roku kalendarzowym
20% rabatu - 3 kotly w roku kalendarzowym
30% rabatu dla kottéw wystawowych od pierwszego modelu kotta

KOTLY ZAUTOMATYCZNYM PODAJNIKIEM PALIWA NA PELLET

MODEL KOTEA CENAKATALOGOWA | CENABRUTTO | CENABRUTTO | CENABRUTTO OPCJA
BRUTTO Z RABATEM Z RABATEM ZRABATEM | DODATKOWA
23% VAT -10% -15% -20% BLACHA
DRAGON PRIME 10KW 16 100,00 z} 14 490,00 zk 13 685,00 zt 12880,00zt | +500,00 zt
DRAGON PRIME 15KW 17 400,00 zk 15 660,00 z4 14 790,00 zt 13920,00z | +500,00 2t
DRAGON PRIME 20KW 18 680,00 zi 16 812,00 24 15 878,00 zt 1494400z | +500,00 2t
DRAGON PRIME 25KW 20 000,00 zt 18 000,00 zt 17 000,00 zt 16000,00zt | +500,00 zt
MODEL KOTEA CENAKATALOGOWA | CENABRUTTO | CENABRUTTO | CENABRUTTO OPCJA
BRUTTO Z RABATEM Z RABATEM ZRABATEM | DODATKOWA
23% VAT -10% -15% -20% BLACHA
DRAGON PRIME 20KW 18 680,00 zt 16 812,00 zt 15 878,00 zt 1494400zt | +500,00z
DRAGON PRIME 25KW 20 000,00 z} 18 000,00 zH 17 000,00 z4 16000,00zt | +500,00zt
DRAGON PRIME 30KW 22 580,00 z} 20322,00 2t 19 193,00 z} 18064,00zt | +600,002t
DRAGON PRIME 35KW 23990,00 zt 21591,00 7t 20391,50 zt 1919200zt | +650,002
DRAGON PRIME 45KW 39:870,00 z4 35 883,00 zt 33 889,50 zt 3189600z | +700,00zk
MODEL KOTEA CENAKATALOGOWA | CENABRUTTO | CENABRUTTO | CENABRUTTO OPCJE
BRUTTO Z RABATEM Z RABATEM ZRABATEM | DODATKOWE
23% VAT -10% -15% -20%
DRAGON 10KW 15 500,00 zi 13 950,00 z} 13 175,00 4 12 400,00 zt o
DRAGON 15KW 16 800,00 zt 15 120,00 zt 14 280,00 z4 13 440,00 2t S
DRAGON 20KW 18 000,00 zt 16 200,00 } 15 300,00 z} 14 400,00 zt ko
DRAGON 25KW 19 500,00 zt 17 550,00 z} 16 575,00 1 15 600,00 zt Hbe
DRAGON 30KW 21500,00 zt 19350,00 z} 18 275,00 4 17 200,00 zt Sy,
DRAGON 35KW 23300,00 zt 20 970,00 21 19 805,00 zt 18 640,00 7} eneds,
MODEL KOTEA CENAKATALOGOWA | CENABRUTTO | CENABRUTTO | CENABRUTTO OPCJE
BRUTTO Z RABATEM Z RABATEM ZRABATEM | DODATKOWE
23% VAT -10% -15% -20%
DRAGON-MAX 50KW 42 200,00 z} 37 980,00 z4 35870,00 zk 33 760,00 z} Lotionnd
DRAGON-MAX 60KW 48200,00 2t 43 380,00zt 40 970,00 z} 38560,00 zt el
DRAGON-MAX 70KW 62 400,00 zt 56 160,00 z} 53 040,00 z} 49 920,00 z} Meonia.
DRAGON-MAX 100KW 72 400,00 z} 65 160,00 z} 61 540,00 z} 57 920,00 z} Kol
DRAGON-MAX 125KW 79 400,00 4 71460,00 7} 67 490,00 zt 63 520,00 2} v A
DRAGON-MAX 150KW 86 400,00 z} 77 760,00 zt 73 440,00 z} 69 120,00 zk b
DRAGON-MAX 200KW 115 000,00 zH 103 500,00 2 97 750,00 zk 92 000,00 zt i
DRAGON-MAX 250KW 132 000,00 zt 118 800,00 z} 11220000zt | 10560000zt | |lemads

CENNIK Z RABATAMI - www.dziubarczyk.com.pl




OFERTA DLA HYDRAULIKOW | HURTOWNI

REGULAMIN WSPOEPRACY

PEATNOSC:

PRZY RABACIE 30% DLA KOTEOW WYSTAWOWYCH : PRZEDPEATA NA KONTO LUB GOTOWKA
PODJECIE DEUGOTERMINOWE] WSPOEPRACY : PRZELEW 30 DNI

KOTLY ZASYPOWE ZGAZOWUJACE DREWNO

MODEL KOTEA CENA KATALOGOWA CENA BRUTTO CENA BRUTTO CENA BRUTTO OPCJE
BRUTTO Z RABATEM Z RABATEM Z RABATEM DODATKOWE
23% VAT -10% -15% -20%
DS BIO 9kW 9 600,00 zt 8 640,00 zt 8 160,00 zt 7 680,00 zt Informacja
u producenta
DS BIO 15KW 10 400,00 z} 9360,00 zt 8 840,00 zt 8 320,00 z} informacja
u producenta
DS BIO 20KW 11300,00 zt 10 170,00 zt 9605,00 zt 9 040,00 z Informacja
u producenta

KOTEY ZAUTOMATYCZNYM PODAJNIKIEM PALIWA NA EKOGROSZEK

MODEL KOTEA CENA KATALOGOWA CENA BRUTTO CENA BRUTTO CENA BRUTTO OPCJE
BRUTTO Z RABATEM Z RABATEM Z RABATEM DODATKOWE
23% VAT -10% -15% -20%
ORION-12 12kW 13 600,00 z} 12 240,00 zi 11 560,00 z} 10 880,00 zt Informacja
u producenta
KLASTER-5 14kW 15 250,00 zt 13 725,00 zt 12 962,50 zt 12 200,00 zt Informacja
u producenta
KLASTER-5 23kW 16 750,00 z 15 075,00 zt 14 237,50 zt 13 400,00 z Informacja
u producenta
KLASTER-5 35kW 20 750,00 zt 18 675,00 zi 17 637,50 zt 16 600,00 zt Informacja
u producenta
KLASTER-5 50kW 28 800,00 zt 25920,00 zt 24 480,00 zt 23 040,00 zt Informacja
u producenta
KLASTER-5 75kW 38 650,00 zi 34 785,50 z 32852,50 zt 30920,00 zt Informacja
u producenta
KLASTER-5 100kW 52 700,00 z} 47 430,00 zt 44 795,00 zt 42 160,00 zt Informacja
u producenta
KLASTER-5 150kW 75 000,00 zt 67 500,00 zt 63 750,00 zt 60 000,00 zt Informacja
u producenta
KLASTER-5 200kW 91 000,00 z} 81 900,00 zt 77 350,00 zt 72 800,00 zt Informacja
u producenta
KLASTER-5 300kW 124 400,00 z} 111 960,00 z} 105 740,00 zt 99 520,00 zi Informacja
u producenta
KLASTER-5 400kW 154 700,00 zt 139 230,00 zt 131 495,00 zt 123 760,00 zt Informacia
u producenta
KOTLY ZASYPOWE NA WEGIEL
MODEL KOTEA CENA KATALOGOWA CENA BRUTTO CENA BRUTTO CENA BRUTTO OPCJE
BRUTTO Z RABATEM Z RABATEM Z RABATEM DODATKOWE
23% VAT -10% -15% -20%
DS UNI 10kW 8 470,00 zt 7 623,00 zt 7199,50 zt 6 776,00 zk Informacja
u producenta
DS UNI 13kW 9 020,00 z} 8 118,00 z} 7 667,00 zt 7 216,00 zt Informacja
u producenta
DS UNI 18kW 9 570,00 zt 8 613,00 zt 8 134,50 zt 7 656,00 zt Informacja
u producenta
DS UNI 24kW 10 120,00 z 9 108,00 zt 8 603,00 zt 8 096,00 zt Informacja
u producenta
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PRODUCENT EKOLOGICZNYCH KOTtOW GRZEWCZYCH

GWARANTUJEMY DORADZTWO
POMOC W DOBORZE TECHNICZNE:
e <O Tel. 695 515 454
— Tel. (62) 741 13 20
POSIADAMY CZESCI
GWARANTUJEMY
CZESCI ZAMIENNE NA NASZYM MAGAZYNIE
odbior osobisty
lub wysytka

GWARANTUJEMY
SERWIS GWARANCYJINY NUMERY

GWARANTUJEMY SR ISOWE:

SERWIS PO GWARANCY/NY | 1el. 665011 735
Tel. 607 937 700

Zaktad Slusarsko - Kotlarski Zdzistaw Dziubarczyk
63-308 Gizatki, ul. Wrzesinska 14
www.dziubarczyk.com.pl biuro @ dziubarczyk.com.pl
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